
PANASONIC ESPAÑA

Novedades P2

AG-HPX371
Grabación Full HD, 10 bits y 4:2:2 al alcance

 - Tres sensores MOS con resolución Full HD (1920x1080)
 - Sensibilidad F11 gracias a la tecnología U.L.T. (Ultra Luminance Technology)
 - Procesado de señal interno a 20 bits
 - Compensación de Bandas de Flash
 - Incluye lente HD intercambiable de Fujinon, con zoom óptico 17x (soporta CAC)
 - Grabación en tarjetas de memoria P2. Ofrece 2 ranuras para tarjetas
 - Formatos de grabación: AVC-Intra (100 y 50Mbps), DVCPROHD, DVCPRO50 y DV.
 - Función de grabación como un único clip (One Clip Recording )
 - Monitor LCD 16:9 de alta resolución, con visualización de Monitor Forma de Onda (MFO)
 - Curvas de Gamma de estilo cinematográfico (CINELIKE V y CINELIKE D)
 - Compatible con el sistema de estudio de Panasonic (AG-CA300, AG-BS300, AG-EC4)
 - 5 años de garantía, 5 días de reparación

AJ-PCD2G
Lector P2 para una tarjeta P2 

- Unidad de transferencia para tarjeta P2 a través de USB 2.0 
- Conexión basada en 2 cables USB (datos y alimentación)
- 1 ranura para tarjeta P2
- Compatible con todas las tarjetas P2 
- Totalmente portátil: no requiere alimentador 
- Compatible con Windows XP, Vista y Mac OS X

AG-MSU10G Disponible próximamente

Unidad de almacenamiento portátil

- Copia de alta velocidad entre tarjeta P2 y disco duro de estado sólido (SSD) 
- Evita tener que llevar un PC o Mac en campo 
- Interfaces USB 2.0 y eSATA 
- 1 ranura para tarjeta P2 
- 1 ranura para disco duro eSATA de estado sólido de 2.5” (no incluido)
- Pantalla LCD de 3.2” (visualización de miniaturas) 
- Alimentación con batería 
- Tiempo de copia: 4x en AVC-Intra o DVCPROHD (100Mbps)
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Novedades 3D

AG-3DA1
Primer camcorder 3D AVCCAM con doble lente integrada Disponible Septiembre 2010

- Sistema de doble lente con ajuste del punte de convergencia 
- Dos conjuntos de 3 sensores MOS de 1/4.1 pulgadas 
- Resolución de los sensores: Full HD 1920x1080 (2.07 Mpix)
- Grabación AVCHD en dos tarjetas de memoria SD o SDHC
- Modo PH (máx. 24Mbps), soporta 1080/50i, 1080/25p y 720/50p
- Monitor LCD 16:9 de alta resolución (3.2", 921.000 píxels) 
- Salidas: HD-SDI x2, HDMI v1.4 
- Entrada de audio XLR. Micro estéreo incorporado
- Conmutable entre 50 y 60Hz
- Peso: 2.8 Kg

AG-HMX100 Disponible Agosto 2010

Mezclador de audio y vídeo preparado para 3D

- Mezclador A/V que soporta SD, HD y 3D 
- Incorpora salida multipantalla, para ver todas las entradas y PGM y PVW en un único monitor 
- 4 entradas y salidas HD-SDI, 2 entradas HDMI y 2 entradas de compuesto 
- Entrada DVI-I, 2 salidas DVI-D (PGM y multipantalla) 
- Niveles de audio y Monitor forma de onda a través de la salida multipantalla 
- Permite conmutar entre dos fuentes 3D (por SDI)
- Se pueden interconectar dos unidades HMX100 para poder conmutar hasta 4 fuentes 3D
- En modo 3D, sólo funciona como conmutador

BT-3DL2550 Disponible Septiembre 2010

Monitor LCD 3D de 25.5 pulgadas

- Resolución 1920 x 1200 
- Utiliza un filtro polarizador Xpol. Las imágenes 3D se ven a través de gafas polarizadas (pasivas). 
- Selección de imagen Izquierda, Derecha o Overlay
- También permite dividir la pantalla en 2 para ver L y R a la vez
- Soporta señales 3D línea a línea (por HD-SDI) o lado a lado (por DVI-D) 
- Dispone de dos entradas HD-SDI, una entrada DVI-D, además de GPIs 
- Incluye dos gafas polarizadas (BT-PGL10G) 
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Novedades P2 y multipropósito

AJ-HPD2500
Nuevo P2 Deck. Mismas funciones que el AJ-HPM200 (P2 Mobile)

 Novedades con respecto al modelo anterior AJ-HPS1500:
 - Conexión Gigabit Ethernet para transferir los contenidos por red (modos cliente y servidor)
   (el modo cliente permite transferir clips por Internet desde el P2 Deck, sin necesidad de ordenador)
 - Incorpora el codec de grabación AVC-Intra (ya no es una placa opcional)
 - Puede incorporar el codec de grabación AVCHD (mediante placa opcional AJ-YCX250), para
   grabar simultáneamente P2HD y AVCHD, o para convertir clips entre ambos formatos. 
 - Conexión eSATA para volcar a disco duro externo (modo HOST) (además de USB2.0)
 - Reproducción de clips almacenados en el disco duro por Host 
 - Los clips en el disco duro pueden llevarse directamente a la edición que ofrece el HPD2500
 - Incorpora 4 canales de audio AES/EBU, entrada y salida (además de 8 canales embebidos por SDI)
 - Funciones de edición añadidas, con un nuevo interfaz de usuario más intuitivo (de doble pantalla)
 - Captura de vídeo y audio desde un VTR externo (por RS-422), directamente en el timeline
 - Todas las pistas de vídeo y audio (4 canales) se pueden editar de forma independiente
 - Se puede ajustar el nivel de audio de un segmento de audio concreto, mediante los faders
 - Monitor forma de onda y Vectorscopio visibles en el monitor LCD

CÁMARAS INTEGRADAS SERIE 50
Nueva línea de cámaras HD/SD integradas con posibilidad de control IP

AW-HE50S y AW-HE50H
 - Cámara Full HD integrada con movimiento pan/tilt
 - Tres sensores MOS de 1/3" con resolución nativa Full-HD (1920x1080)
 - Formatos: 1080/50i, 720/50p y 576/50i (50 y 60Hz)
 - Lente HD con zoom óptico 18x (además de zoom digital 10x)
 - AW-HE50S: ofrece salida SDI, además de compuesto y componentes analógicos HD/SD
 - AW-HE50H: ofrece salida HDMI, además de compuesto y componentes analógicos HD/SD
 - Fácil instalación: compacta y ligera (1.6 Kg)
 - Funciones: DRS, Detección de cara, Reducción de ruido
 - Control por IP o por RS-422

AW-RP50
 - Controlador remoto de cámara integrada AW-HE50
 - Soporta control por IP (hasta 100 cámaras) o por RS-422 (hasta 5 cámaras)
 - También compatible con: AW-HE870/E860/E750/E650/E350, AK-HC1800/1500, AW-PH405/360/650
 - Conexión por IP con el mezclador AW-HS50, para facilitar la operación con una única persona

AW-HS50
 - Mezclador de directo de hasta 5 entradas y 3 salidas
 - Función multipantalla para ver todas las entradas, además de PGM y PVW en un único monitor
 - 4 entradas SDI y 1 entrada DVI-D
 - 2 salidas SDI y 1 salida DVI-D
 - Funciones: PiP, Chroma Key, DSK, Memoria de cuadro, Cortinillas
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Servicio Premium

» El usuario deberá registrar su equipo para poder beneficiarse del Servicio Premium en la web: 
http://cerc.panasonic-broadcast.com

a) Están impresos en documento del Servicio Premium 5 días. 
b) Solicitarlos por correo a: panasonicbroadcast@ipglobalnet.com
c) Llamando al 902 003105 (lunes a viernes, 9:00 a 21:00). 

GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA 3 AÑOS GARANTÍA 2 AÑOS
AJ-HPX3700 AG-HMC151 AG-HVX201A
AJ-HPX3000 AG-HMC41EU AG-HVX200 AG-HVX201A

AJ-HPX2700 AG-HMR10EU AJ-SPX900 AG-HVX200
AJ-HPX2100 AJ-SPX800 AJ-SPX900
AG-HPX500 AJ-SPC700 AJ-SPX800
AG-HPX171 AK-HC1500 AJ-SPC700
AJ-HPM200 AK-HC1800
AJ-HPM110 AV-HS400A
AG-HPG10 AV-HS400
AG-HPG20 AV-HS300

AJ-HPD2500
AG-HPX371

 ! Programa de Extensión de Garantía +2 años Panasonic P2 HD
PRINCIPALES BENEFICIOS: 
» Hasta 4 años de garantía  – Incluyendo 2 años de extensión. 
» Servicio Online. 

» Servicio de reparación en 5 días. 
» Recogida y entrega del equipo gratuitas. 
» Unidad de préstamo gratuita (si se excede el plazo de 5 días de reparación)

» Código de producto: AG-P2YW200  / Modelos: AG-HVX201AE /AG-HVX200E 
» Código de producto: AJ-P2YW987 / Modelos: AJ-SPX900E / AJ-SPX800E / AJ-SPC700E 

Instrucciones:

» Para el registro son necesarios dos códigos (Service Pack y Código Premium), que se pueden obtener de 
tres formas distintas:

  Servicio Premium: programa gratuito de extensión de garantía y reparación en 5 días 

A continuación se indican los equipos comprendidos dentro del Servicio Premium:

Para facilitar la promoción y el registro en el Servicio Premium, el distribuidor dispone de folletos en castellano 
con códigos de registro de los equipos, para entregar al usuario si así lo desea.

PASO 2: Activarlo en http://www. panasonic-broadcast.com/cerc/ completando los datos de usuario y de 
producto (Se genera un correo electrónico de confirmación de su registro).

PASO 1: Cursar un pedido a Panasonic España indicando el modelo y el número de serie del equipo.

PASO 3: Panasonic confirmará la compra de la Extensión de Garantía y envía el número de aceptación por 
correo electrónico. 

EXTENSIÓN DE 
GARANTÍA
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  Soporte técnico mundial 
http://www.panasonic-broadcast.com/en/support
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Comparativas

COMPARATIVA ENTRE MEZCLADORE S

AV-HS450 AV-HS400A

16 SDI (+ 4) 4 SDI (+ 4)

4 SDI + 2 DVI (+ 4) 4 SDI (+ 4)

2 4 (2 y 2)

1080/50i, 720/50p, 
576/50i

1080/50i, 720/50p, 
576/50i

Separado Compacto
1 / 2 1 / 1

2 1
2 canales 1 canal

4 1
Otro fabricante No

2 1
4, 9, 10 y 16 entradas 4, 8 y 10 entradas

Sí Sí
16 11

Sí (con acceso a menú 
de cámara)

Sí

8 entradas (9 ~16) No
4 entradas (13 ~16) y 

placas opcionales
Placas opcionales

Todas las entradas Todas las entradas
4 2
Sí No

Mosaico, Pintar, 
Desenfoque, Mono

No

Sí (mayor calidad) Sí
Redundante 1

COMPARATIVA ENTRE C ÁMARAS DE MAN O

AG-HPX171  AG-HVX201A  AG-HMC151
Tarjeta P2 Tarjeta P2 y Cinta Tarjeta SD

DVCPROHD,
DVCPRO50,

DVCPRO, DV

DVCPROHD,
DVCPRO50,

DVCPRO, DV

AVCHD (sólo HD)

Intracuadro Intracuadro GOP largo
3 seg. 3 seg. 3 seg.

HD-SDI, Firewire, 
Componentes

Firewire,
Componentes

HDMI, Componentes

USB 2.0, 1394 USB 2.0, 1394 USB 2.0
5 años 2 años 3 años

Sí No Sí
Sí Sí Sí

1.9 Kg 2.5 Kg 1.7 Kg
Sí (12 a 50p) Sí (12 a 50p) No

Leica Dicomar Leica Dicomar Leica Dicomar
28mm 30mm 28mm

13x 13x 13x
72 mm 82 mm 72 mm

Cable Firewire Cable Firewire Cable RCA

Salidas de vídeo en HD

Interfaz IT
Servicio Premium
Función DRS

Zoom óptico
Diámetro del filtro
Sincronización de TC

Gamma Cine-like
Peso
Velocidad variable

Lente
Angular de la lente

Bus AUX

Compresión
Pre-grabación (en HD)

Fuente de alimentación

Memorias de cuadro

Renombrar las entradas

Memorias de disparo

Efectos de vídeo 

Soporte de grabación
Formatos de vídeo

Entradas (+ opcionales)

Key / DSK
Tipo de panel

DVE

Salidas (+ opcionales)

Formatos (50Hz)

Ranuras para placas opc.

PiP

Control de cámara 
multipropósito

Chroma Key

Panel de control del bus AUX

Botones de crosspoint

Multipantalla

Corrección de color

Layouts de multipantalla

Conversor hacia arriba

Sincronizador de cuadro
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Información adicional

Enlaces de interés

P2 Support Desk (web de soporte P2)

https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pro-av/support/desk/e/index.htm

FAQs: Preguntas Frecuentes
Modelos: AG-HMC151, AG-HPX171, AJ-PCD35, AG-HVX200, P2 Mobile
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pro-av/support/desk/e/faqindex.htm

AG-HPX500
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pro-av/sales_o/hpx500special/index.html
Sitio web que incluye:

- Guía de operación de la cámara HPX500  (GUIDEBOOK)
- Preguntas y respuestas frecuentes acerca de la HPX500  (FAQ)

Compatibilidad con los sistemas de edición no lineal
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pro-av/sales_o/compati/index.html

Catálogos, Manuales de operación, Especificaciones…
http://www.panasonic-broadcast.es (disponible en castellano)

Tecnología
P2, AVC-Intra, AVCCAM, Workflow
http://www.panasonic-broadcast.com/en/technology

Servicio Premium de extensión de garantía
http://cerc.panasonic-broadcast.com/

Cámara y Tecnología 3D Full HD
http://pro-av.panasonic.net/en/3d
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Información adicional

ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS P2

AJ-HPX2100 y AJ-HPX300 0 NUEVA VERSIÓN

Versión: 2.16 (Nov 09)
Modo de grabación de un único clip (one-clip recording)
Ampliación para la HPX3000: formatos de grabación DV/DVCPRO

AG-HPX301 NUEVA VERSIÓN

Última versión: 9.34 (Marzo 2010)
Compensación de Bandas de Flash (FBC), Reducción de ruido, 
Compatibilidad con tarjetas P2 Serie E, etc. 

AG-HPX171
Última versión: 1.10 (Junio 2009)

Plena compatibilidad con las nuevas tarjetas P2 serie E (etiqueta plateada)

AG-HVX200 y AG-HVX201 A
Última versión: 4.10 (Junio 2009)

Plena compatibilidad con las nuevas tarjetas P2 serie E (etiqueta plateada)

AG-HPX500
Última versión: 1.09 (Agosto 2009)

Para ser totalmente compatible con las nuevas tarjetas P2 serie E

P2 Mobile (AJ-HPM100 y AJ-HPM110 )
Julio 2009

Para ser totalmente compatible con las nuevas tarjetas P2 serie E

AJ-PCS060G (P2 Store)
Última versión: 2.01 (Mayo 2007)

Necesaria para ser compatible con tarjetas de 16GB y 32GB

P2 Drive (AJ-PCD10, AJ-PCD20 y AJ-PCD35 )
Última versión: 2.20, 2.40 y 1.61 respectivamente (Junio 2009)

Plena compatibilidad con las nuevas tarjetas P2 serie E (etiqueta plateada)

P2 Gear (AG-HPG10 y AG-HPG20 )
Julio 2009

Para ser totalmente compatible con las nuevas tarjetas P2 serie E

AJ-SPX900, AJ-SPX800, AJ-SPC700 y AJ-SPD850 (P2 Deck )
Última versión: 3.04 (Mayo de 2008)

Necesaria para ser compatible con tarjetas de 16GB y 32GB

AJ-RC10G
Última versión: 1.11

Compatible con AJ-HPX2700G

AG-HMC151
Última versión: 1.20 (Julio 2009)

Soporta las nuevas tarjetas SDHC de Clase 10, y actualización para Mac

DRIVERS P2

Última versión: soporta el nuevo lector AJ-PCD2

Los drivers P2 son necesarios para que el PC reconozca un dispositivo P2 
conectado por USB. Es necesario instalar el driver correspondiente al dispositivo P2 
para que éste sea reconocido por el PC. Al instalar el driver, es necesario conectar el 
dispositivo.
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Información adicional

APLICACIONES DE SOFTWARE PANASONIC

AVCCAM VIEWER NUEVA VERSIÓN

Reproductor de contenidos AVCHD para PC y para Mac . Otras funciones:
- Volcado de clips de la tarjeta SD al PC
- Grabación de clips en un disco Blu-Ray

Requiere haber registrado el equipo en el sistema PASS de extensión de garantía

P2 VIEWER NUEVA VERSIÓN

Reproductor de contenidos P2 para PC. Otras funciones:
- Volcado de clips de la tarjeta P2 al PC (o unidad en red)
- Introducción de marcas (Shot Marker, Text Memo)
- Edición de metadatos
- Transferencia del contenido de 2 tarjetas simultáneamente
Versión 3.6 (Diciembre 2008)

P2 CONTENTS MANAGEMENT SOFTWAR E NUEVA VERSIÓN

Software de gestión de clips P2, a partir de una base de datos.
Las versiones actuales para Windows y Mac soportan AVC-Intra. 
Nueva función de conversión a DPX (sólo en la versión Mac)
Versión 1.2.2 para Windows
Versión 1.4.6 para Mac OS (Snow Leopard)

ENCODER AVC-INTRA para APPLE COMPRESSOR 

CONVERSOR DE AVC-HD A P2 DVCPRO-HD y a DV AVI (MainConcept )

Versión 2.1 (Diciembre 2008)

FORMATEADOR DE TARJETAS P2 Y TARJETAS S D NUEVA VERSIÓN

FICHEROS CAC

https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pro-av/support/desk/e/index.htm

Todas las actualizaciones y versiones de software se hallan disponibles en el sitio web de 
Panasonic P2 Support Desk:

Aplicación que transforma el material grabado con una cámara AVC-HD en material 
DVCPRO-HD. De esta forma se facilita la compatibilidad con los sistemas de edición. 
Ahora también permite convertir a DV AVI.

Se pueden formatear tarjetas P2 en el PC mediante la aplicación P2 Card Format 
Station (también disponible para Mac). Igualmente, se pueden formatear tarjetas SD 
mediante la aplicación SD Card Formatter.

Plug-in que permite exportar en formato AVC-Intra una secuencia editada con Final 
Cut Pro, utilizando Apple Compressor 

Ciertos modelos de cámara disponen de la función CAC para compensar las 
aberraciones cromáticas producidas por la lente. La compensación se basa en un 
fichero CAC que informa del comportamiento de la lente. Se pueden incorporar 
ficheros CAC a la cámara pa
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